IZJAVA O LASTNOSTIH
Baumit Baumacol FlexTop

st.: 01 SEZ Baumacol FlexTop

1.

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Baumit Baumacol FlexTop

Predvidena uporaba:
Elasti¢no lepilo za viSje zahteve z dodanimi karakteristikami, z zmanjSanim zdrsom in s
podaljSanim odprtim ¢asom. Za talne in stenske obloge na notranjih in zunanjih povrsinah.

Proizvajalec:
Baumit d.o.o.,
Dobrave 12

S| — 1236 Trzin

Proizvodnja Sezana
Cesta na Lenivec 101
S|l - 6210 Sezana

Pooblaséeni zastopnik:

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:
Sistem 3

Harmonizirani standard:
SIST EN 12004:2017

Navedene lastnosti

Harmonizirane

Bistvene znac€ilnosti Lastnost tehniéne specifikacije
Razvrstitev C2TE $1 EN 12004:2017

Razred gorljivosti Razred E EN 12004:2017

Odtrzna trdnost — v suhih pogojih > 1,0 N/mm? SIST EN 1348, 8.2: 2007
QOdtrzna trdnost — v vodi > 1,0 N/mm? SIST EN 1348, 8.3: 2007
Odtrzna trdnost — v toplih pogojih > 1,0 N/mm? SIST EN 1348, 8.4: 2007
Qdtrzna trdnost — po zmrzovaniu in | 5 4 4 nymme SIST EN 1348, 8.5: 2007
odtajanju

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden zgora;j.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: Branka Ogrizek,

direktorica
BC\U
-I. Baumit d.o.o.

Trzin, 6.4.2023
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